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1 Datos basicos
1.1 Fabricante
1 Datos basicos

1.1 Fabricante
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG
Essener Stralle 7
49716 Meppen-Hiintel
Alemania

Teléfono:  +49 5932 7292-0
Telefax: +49 5932 7292-92

E-mail: info@bergmann-mb.de
Internet: www.bergmann-dumper.de
1.2 Datos de la maquina
Designacién Bergmann Dumper
Modelo C805s/A

Tab. 1.1: Datos de la maquina

50-020-1226-901_ES 17
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1 Datos basicos

1.3 Alcance de la documentacion (parte integrante de la maquina)

Validez de la documentacion

Esta documentacién es valida para maquinas con numero(s) de serie:

Numero(s) de serie a partir de 20-5260

1.3 Alcance de la documentacién (parte integrante de la maquina)
Parte 1 - Instrucciones de servicio
Parte 2 - Instrucciones de mantenimiento/reparacion

Parte 3 - Documentacién del proveedor

18 50-020-1226-901_ES
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2 Generalidades

2.1 Prélogo

Generalidades

Prélogo

El Dumper de Bergmann se corresponde con las normas técnicas recono-
cidas y las disposiciones de seguridad vigentes en el momento del sumi-
nistro. Se han tenido en cuenta sistematicamente las leyes y reglamentos
pertinentes.

Estas instrucciones de servicio pretenden ayudar a conocer el Dumper de
Bergmann y usarlo de la forma prevista. Estas instrucciones de servicio
contienen indicaciones importantes para usar el Dumper de Bergmann de
forma segura, correcta y econdmica. Observar las instrucciones ayuda a
evitar peligros, costes de reparacion y tiempos de parada y a aumentar la
fiabilidad y la vida util del Dumper de Bergmann.

Acerca de esta documentacion
En las instrucciones de servicio se utilizan las siguientes designaciones:
B En adelante las instrucciones de servicio se denominan documentacion.

m  El Dumper de Bergmann se denomina maquina.
Las figuras de esta documentacion no representan obligatoriamente el
estado de suministro real. Si se deben tener en cuenta algunas particulari-

dades para series o0 estados de suministro especiales, se indicara de forma
expresa.

19



2 Generalidades

2.2 Acerca de esta documentacion

221 Grupo objetivo

La documentacion se limita de forma exclusiva al uso por personal especia-
lizado e instruido.

La documentacion debera ser leida y aplicada por todas las personas
encargadas como minimo con una de las siguientes actividades:

Transporte

Montaje e instalacion

Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento
Manejo

Mantenimiento y conservacion

Solucién de averias

Reparacién

Desarmado

Eliminacién

20 50-020-1226-901_ES
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2 Generalidades

2.2 Acerca de esta documentacion

Definiciones

Responsable de explotacion

Se considera el responsable de explotacion la empresa/el empresario que
usa la maquina y la utiliza segun el uso previsto o encarga su manejo a per-
sonal especializado y personal instruido.

Personal instruido

Se considera personal instruido aquel que de forma comprobada haya reci-
bido formacién por Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG o de
acuerdo con la documentacién técnica de

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG. El personal instruido esta en
disposicion de realizar los trabajos encomendados y evitar los peligros
conocidos.

Operario

Se considera operario a la persona instruida en el manejo de la maquina y
encargada de su manejo por el responsable de explotacion.

Personal especializado

Se considera personal especializado quien por su formacion especializada,
conocimientos y experiencia, asi como conocimientos de las normas y dis-

posiciones aplicables esté en disposicion de realizar los trabajos que le han
sido encomendados y reconocer los posibles peligros y evitarlos.

21



2 Generalidades

2.2 Acerca de esta documentacion

El personal profesional es personal del responsable de explotacién o ha
sido autorizado para realizar los trabajos.

Electricista

Se considera electricista quien por su formacion especializada posee cono-
cimientos y experiencia en sistemas eléctricos. Ademas, un electricista
debe poseer conocimientos sobre las normas y disposiciones vigentes y
puede valorar los trabajos encomendados, asi como reconocer y evitar los
posibles peligros.

2.2.3 Uso/conservacion

La documentacion se debe conservar en todo momento accesible en el
lugar de utilizacion de la maquina.

En caso de vender la maquina, se debe entregar la documentacion.

22 50-020-1226-901_ES
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2 Generalidades

2.2 Acerca de esta documentacion

2.24 Formatos de texto

En la documentacion se utilizan los siguientes simbolos/cifras para ele-
mentos de texto especiales:

Simbolo Explicacion
] Identifica enumeraciones

- Identifica enumeraciones de
segundo nivel

> Identifica operaciones

Fig. 8.14 Numeracién de figuras (indicacion
del capitulo y el numero correlativo
en el capitulo)

Tab. 3.2 Numeracion de tablas (indicacion
del capitulo y el niUmero correlativo
en el capitulo)

@ Identificacion de cifras de posicion
en las figuras

50-020-1226-901_ES 23
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2 Generalidades

2.3 Roétulos en la maquina

Simbolo

(1/(2)/[(3)

(> 1.2.3)

Cursiva

Tab. 2.1: Formatos de texto

2.3 Rétulos en la maquina

2.3.1 Placa de caracteristicas

Explicacion

Identificacion de cifras de posicion
en el texto

Remisién a capitulo y subcapitulo

Identifica una denominacién fun-
cional en el texto o en las leyendas

En la placa de caracteristicas figuran los siguientes datos:

24
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2 Generalidades

2.3 Roétulos en la maquina

Essener Stralte 7
49716 Meppen-Huntel

Tel.: 05932 - 72920 c E
Fax.: 05932 - 729292

www.bergmann-dumper.de

- ®

= O
E— [ —®

= O
—  H®

@C‘?ﬁ‘f@?

Fig. 2.1: Placa de caracteristicas

1 Modelo 2 Afio de construccion 3 Ndm. de bastidor

4 Peso total en kg 5 Peso sin carga en kg 6 Carga util en kg

7 Potencia del motor en kW 8 Presion admisible sobre el eje delantero 9 Presién admisible sobre el eje trasero

en kg en kg

10 -
Indicar siempre las posiciones 1y 2 al realizar pedidos de repuestos o soli-
citar asistencia técnica.

50-020-1226-901_ES 25
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2 Generalidades
2.3 Roétulos en la maquina

2.3.2 Posicion de los rétulos

\

, / S P / ..
X 1; /’/ /\<¢f/\

Fig. 2.2: Posicién de los rétulos en la maquina

1 Numero de bastidor 2 Placa de caracteristicas

El nimero de bastidor (1) esta grabado en el bastidor por encima de la
placa de caracteristicas (2).

26 50-020-1226-901_ES
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2 Generalidades
2.4 Declaracion de conformidad CE

2.4 Declaracion de conformidad CE

La declaracion de conformidad CE se encuentra en el anexo a la documen-
tacion (- 14.2).

2.5 Declaracion sobre la emision de ruidos

Por la presente, la empresa Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG
declara que en los ensayos en virtud de las normas DIN EN I1SO 3744
"Determinacion de los niveles de potfencia acustica y de los niveles de
energia acustica de fuentes de ruido utilizando presion acustica y DIN EN
1SO 11204 Ruido emitido por maquinas y equipos” con la clase de preci-
sién 2 para determinar la emision de ruidos se ha constatado lo siguiente:

m  El nivel de presion sonora permanente en el puesto de trabajo es de
88 dB / 20 mPa durante el servicio.

m El nivel de potencia sonora durante el servicio es de 101 dB/ 1 pW.

50-020-1226-901_ES 27
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2 Generalidades

2.6 Garantia y responsabilidad

2.6 Garantia y responsabilidad

Se aplican las «Condiciones generales comerciales y de suministro» de
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG excluye las reclamaciones de
garantia y responsabilidad por dafos personales y materiales si se deben a
una o varias de las siguientes causas:

®  Uso no previsto de la maquina

B |nobservancia de las indicaciones, obligaciones y prohibiciones de esta
documentacion

Modificaciones arbitrarias de la maquina
Manejo incorrecto de la maquina

Conexion incorrecta de los componentes eléctricos/hidraulicos/neuma-
ticos

m  Uso de accesorios o repuestos no autorizados ni suministrados por
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG

Uso de sustancia de servicio incorrectas/no autorizadas
Supervision incorrecta de las piezas sometidas a desgaste

Trabajo de mantenimiento no realizados correctamente o no realizados
oportunamente

m Catastrofes causadas por terceros y fuerza mayor
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2 Generalidades
2.6 Garantia y responsabilidad

2.6.1 Garantia comercial

Se aplican las «Condiciones generales comerciales y de suministro» de
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG.

2.6.2 Propiedad intelectual

A efectos de la ley contra la competencia desleal, esta documentacién es
un documento.

La propiedad intelectual corresponde a:
Bergmann Maschinenbau & Co. KG
Essener Stralle 7

49716 Meppen-Hiintel

Alemania

Esta documentacién esta destinada al responsable de explotacién de la
maquina y su personal. Sin la autorizacion explicita del fabricante, los
textos y planos que figuran en esta documentacioén no se podran

®  reproducir,

m  distribuir o

® comunicar

total ni parcialmente.

Cualquier infraccién dara lugar a la obligacion de pagar dafos y perjuicios.
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2 Generalidades

2.7 Repuestos/pedidos de repuestos

2.7 Repuestos/pedidos de repuestos

En caso de pedir y utilizar repuestos, se aplica lo siguiente:

m Los componentes defectuosos Unicamente deben cambiarse por piezas
originales de Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Pérdida de garantia en caso de utilizar otros fabricantes.

Los numeros de repuesto se deben consultar en el catalogo de
repuestos.

m Datos de contacto para el pedido de repuestos (- 13.1).

2.8 Eliminacién
Al eliminar piezas de la maquina, medios auxiliares o consumibles, se debe
respetar la normativa local.

Se puede solicitar informacion sobre el reciclaje y la eliminacion a la auto-
ridad competente en materia de protecciéon medioambiental.
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2 Generalidades

2.9 Normas regionales

Normas regionales

La maquina se ha disefiado y comprobado conforme a los ultimos avances
técnicos y la normativa europea.

En caso de que deban cumplirse normas regionales o mineras especificas,
el responsable de explotacion debera comunicarlo a

Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG durante la fase de planificacion.
El cumplimiento de las normas o reglamentos regionales corresponde al
responsable de explotacion.

El fabricante de la maquina no es responsable de averiguar la normativa en
los mercados de destino.

Memorias

Un gran numero de componentes electrénicos de la maquina cuentan con
memorias que almacenan de forma permanente o temporal informacion
técnica sobre el estado de la maquina, acontecimientos y fallos. Esta infor-
macion técnica documenta el estado general de un componente, un
maodulo, un sistema o el entorno:

m Estados de funcionamiento de los componentes del sistema (p.e€j., nivel
de llenado),

m  Mensajes de estado de la maquina y sus componentes individuales (p.
ej., numero de revoluciones de las ruedas, velocidad de las ruedas,
deceleracion, aceleracion transversal),
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2 Generalidades

2.10 Memorias

m  Funcionamiento anémalo y defectos de componentes importantes del
sistema (p.egj., luces y frenos),

m  Reacciones de la maquina en situaciones especiales (p.e€j., indicacion
de una sobrecarga por sobrecarga de la caja de volquete),

m Estados del entorno (p.ej., temperatura).

Estos datos unicamente son de naturaleza técnica y sirven para detectar y
subsanar fallos y para optimizar las funciones de la maquina. Estos datos
no permiten crear perfiles de movimiento de los trayectos recorridos.

En caso de solicitar alguna prestacion del servicio posventa (p.e€j., repara-
cion, procesos de servicio, casos de garantia, control de calidad), los
empleados de la red de servicio postventa (incluido el fabricante) pueden
leer esta informacion técnica de las memorias de eventos y averias con
equipos de diagndstico especiales. Solicite mas informacién al respecto en
caso necesario al personal del servicio postventa. Tras subsanar un fallo,
se borra o sobrescribe la informacion de la memoria de averias.

Al usar la maquina podrian darse situaciones en las que estos datos téc-
nicos, en combinacién con otra informacién (protocolo de accidente, dafios
en la maquina, declaraciones de testigos, etc.) —dado el caso, con la inter-
vencion de un perito— puedan relacionarse con una persona.

Algunas funciones adicionales acordadas contractualmente con el cliente
(p-€j., mantenimiento remoto) permiten transmitir determinados datos
desde la maquina.
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3.2
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3 Seguridad

3.1 Concepto de seguridad y documentacion

Seguridad

Concepto de seguridad y documentacion

El concepto de seguridad se estructura de la siguiente forma en esta docu-
mentacion:

m Las indicaciones generales de seguridad para el responsable de explo-
tacion y el operario se recogen en este capitulo.

m Las indicaciones de seguridad relativas a un capitulo figuran al principio
del correspondiente capitulo.

m Las indicaciones de seguridad relativas a una accion figuran antes de
cada operacion relevante.

Cualificacién necesaria del personal

La siguiente tabla muestra la cualificacion prescrita para las distintas activi-
dades.

Actividad Personal
Transporte Personal instruido
Montaje Personal especializado
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3 Seguridad

3.2 Cualificacion necesaria del personal

Actividad Personal
Primera puesta en funcionamiento = Personal especializado
Servicio Personal instruido

Trabajo de mantenimiento diarios Personal instruido

Mantenimiento Personal especializado
Eliminacién de averias Personal especializado
Reparacion Personal especializado
Puesta fuera de servicio Personal instruido

Desmontaje, eliminacién Personal especializado

Tab. 3.1: Cualificaciéon necesaria del personal
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3 Seguridad

3.3 Uso previsto

Emplear unicamente personal especializado o personal instruido.

Impedir el acceso a las personas cuya capacidad de reaccion esté afec-
tada, p. €j., por drogas, alcohol, medicamentos o similar. Observar la
normativa sobre limites de edad especificas de la region.

m  Observar el resto de prescripciones legales del pais en cuestion.

3.3 Uso previsto

La maquina se puede utilizar para trayectos de transporte con la caja de
volquete montada si se cumplen las siguientes limitaciones:

m  Unicamente se permite alojar materiales de transporte en la caja de vol-
quete.

® |os materiales deben poder descargarse mediante el dispositivo vol-
teador de accionamiento hidraulico.

m La caja de volquete redonda puede bascularse de forma gradual
mediante el mecanismo de giro hidraulico con un angulo de giro de
180°.

m  Como materiales para la caja de volquete estandar se aceptan mate-
riales a granel (hasta 60 mm de granulado), para medios liquidos se
debera usar una caja especial del fabricante.

Adicionalmente se permite el uso de los acoplamientos montados en el
bastidor del vehiculo delante y detras para remolques adecuados segun los
datos técnicos.
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3 Seguridad

3.3 Uso previsto

El manejo se lleva a cabo por personal instruido (solo con datos antropo-
métricos adecuados 1)2)) mediante el accionamiento de los elementos de
mando desde el asiento del conductor. El operario es responsable de que
las personas que se encuentren en la zona de accion del vehiculo no se
vean perjudicadas.

La maquina se ha concebido para el modo de servicio "manejo manual" y
se ha previsto para su uso industrial y profesional. El ambito de aplicacion
(espacio de circulacion) previsto es en terrenos abiertos (p.e€j., una obra
cerrada o recinto de fabrica) sobre suelos compactados o sin compactar. El
vehiculo puede usarse en la via publica con la correspondiente matricula-
cion.

No se debe sobrepasar la inclinacion transversal, pendiente o declive
maximos permitidos segun los datos técnicos para garantizar la estabilidad.

Los trabajos de mantenimiento con un intervalo semanal o inferior pueden

realizarse por personal instruido, el resto de trabajos de conservacién uni-
camente deben realizarse por personal especializado.

1) DIN EN 1SO 7250-1:2010-06 | Basic human body measurements for technological design -
Part 1: Body measurement definitions and landmarks.

2) DIN CEN ISO/TR 7250-2:2013-08 (DIN SPEC 91279:2013-08) | Basic human body measu-
rements for technological design - Part 2: Statistical summaries of body measurements from
individual ISO populations
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3 Seguridad

3.3 Uso previsto

El operario es responsable de que las personas que se encuentren en la
zona de accion del vehiculo no se vean perjudicadas.

El uso previsto incluye también la observancia de toda la documentacion y
el cumplimiento de las condiciones de inspeccién y mantenimiento. Un uso
diferente o que vaya mas alla no se considera uso previsto. El fabricante no
responde de los dafos resultantes en el marco de su garantia legal.

3.3.1 Limites de uso

Los limites de uso se deben consultar en los datos técnicos (- 4) o en el
plano dimensional vinculante para la maquina, véase los planos en tamafio
original (—» 14.4).

Como espacio adicional necesario para acceder y salir del vehiculo se
debe prever un espacio de 1 m en el lado izquierdo de la maquina.
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3 Seguridad

3.4 Uso indebido razonablemente previsible

Limites temporales y de otra naturaleza

La maquina esta disefiada para una vida util de 10 aflos con un uso posible
de 24 h/diay 7 dias a la semana siempre que se tenga en cuenta la con-
servacion indicada en las instrucciones de mantenimiento/reparacion y la
presente documentacion.

Para el servicio del vehiculo se aplican las siguientes limitaciones:
m  Uso solo al aire libre.

m  Uso preferentemente sobre suelos sin compactar con suficiente capa-
cidad de carga.

Ningun suelo resbaladizo.
Ningun entorno téxico o perjudicial para la salud.
Ningun entorno con polvos o liquidos/gases explosivos.

En la via publica se debe tener en cuenta la carga sobre el eje maxima
admisible.

34 Uso indebido razonablemente previsible

» No realizar trabajos que puedan tornarse en una situacion peligrosa.

» Ningun servicio sin dispositivos de seguridad.

» No manipular ni eludir los dispositivos de seguridad.

» No realizar trabajos en la maquina sin el equipo de proteccion individual.
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3 Seguridad

3.4 Uso indebido razonablemente previsible

» No realizar cambios en la maquina que modifiquen el estado de sumi-
nistro.

Se considera un uso no previsto:

m  Uso de la maquina en recintos cerrados
®  Uso de la maquina para trabajos subterraneos

m  Servicio del vehiculo con el sistema de proteccidn en caso de vuelco
(ROPS) retraido

Modificacién de la superestructura del vehiculo
Transporte de personas adicionales al conductor

Remolcado de remolques con pesos superiores a los valores indicados
en los datos técnicos, asi como el incumplimiento de las demas restric-
ciones relacionadas con el servicio con remolque

Vadeo con profundidad de agua > 0,35 m.
Servicio de la maquina fuera de los limites de uso admisibles.
El uso en equipamientos y combinaciones no descritos en la documen-
tacion.
m  Transporte de materiales a granel con un tamafio de granulado
> 60 mm.
®  Transporte de hormigon liquido.
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3 Seguridad

3.5 Normas aplicadas

3.5

3.6

40

m  Uso de la caja de volquete como aplanadora.
m  Conduccion con la caja de volquete elevable inclinada.
Quedan excluidas las reclamaciones de cualquier tipo por danos derivados

del uso no previsto. El responsable de explotacién es el unico responsable
de los danos derivados de un uso no previsto.

Normas aplicadas

En la documentacioén se puede hacer referencia a las especificaciones de
otras normas nacionales. Las normas DIN se pueden obtener del Deuts-
ches Institut fur Normung e. V., Atip./www.din.de.

Posibles peligros residuales
Los peligros residuales son riesgos especiales al manipular la maquina que
no pueden eliminarse a pesar de un disefio conforme a la seguridad.

Los peligros residuales no son evidentes y pueden ser la fuente de posibles
lesiones o riesgos para la salud.

A continuacién se hace mencion de posibles peligros residuales.
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3 Seguridad

3.6 Posibles peligros residuales

3.6.1 Sinopsis de peligros residuales
Categoria Peligro residual Dénde Posible si
Mecanico Piezas moéviles En toda el area de tra- m el personal perma-
bajo la maquina nece sin autorizacion
Manejo incorrecto en la zona de peligro
durante el servicio.
Uso _de herr_a!mlentas/ ® no se sigue lo esta-
medios auxiliares inade- blecido en la docu-
cuados mentacion.

m el personal utiliza la
maquina de forma
incorrecta/abusiva.

m el personal no utiliza
el equipo de protec-
cion individual.

Térmico Superficies/compo- m Entodos los compo- ® el personal perma-
nentes/liquidos calientes nentes hidraulicos nece sin autorizacion
calientes en la zona de
m  En el sistema eléc- peligro.
trico
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3 Seguridad

3.6 Posibles peligros residuales

Categoria

Eléctrico

Material/sustancias

42

Peligro residual

Manejo incorrecto

Componentes bajo ten-
sion

Daio de los compo-
nentes bajo tensién

Salida de liquido bajo
presion

Dénde

m  En los cojinetes y
motores

m En todos los compo-
nentes del sistema
de escape

En la maquina

En todo el sistema
hidraulico/de lubricacion,
asi como en el motor y el
sistema de refrigeracion

Posible si

no se sigue lo esta-
blecido en la docu-
mentacion.

el sistema eléctrico
protege su protec-
cion por danos o
defectos y se
enciende una atmos-
fera explosiva.

el personal no utiliza
el equipo de protec-
cion individual.

el sistema eléctrico
protege su protec-
cion por dafos o
defectos.

el personal no utiliza
el equipo de protec-
cion individual.
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3 Seguridad

3.6 Posibles peligros residuales

Categoria Peligro residual Dénde Posible si

m |os componentes del
sistema hidraulico
pierden la estan-
queidad por dafios o
mantenimiento defi-
ciente.

Lubricantes/aceites utili-
zados

Ruido Forma de trabajar de la En toda el area de tra- m el responsable de
maquina bajo la maquina explotacién no toma
medidas protectoras
adicionales.

m el personal no utiliza
el equipo de protec-
cion individual.

Tab. 3.2: Sinopsis de peligros residuales
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3 Seguridad

3.6 Posibles peligros residuales

3.6.2 Medidas

Los peligros resultantes de la maquina se deben contrarrestar con las
correspondientes medidas.

3.6.3 Medidas organizativas del responsable de explotacién

El responsable de explotacion debera tener en cuenta los peligros identifi-
cados en la valoracién de riesgos y aplicar las normas de seguridad corres-
pondientes.

m El personal debe estar instruido para que nadie permanezca en la zona
de peligro de la maquina.

m En todos los trabajos en o junto a la maquina, se debe utilizar el equipo
de proteccion individual correspondiente. El responsable de explotacion
debe poner a disposicion el equipo de proteccién individual y comprobar
que se utiliza.

m  Solo se puede encargar el manejo de la maquina a las personas con la
capacidad fisica e intelectual adecuada. El responsable de explotacion
de la maquina es responsable de la formacién del personal empleado.

m En caso de influencias externas que provoquen dafios permanentes al
personal de manejo, el responsable de explotacion debe tomar las
medidas adecuadas.
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3 Seguridad

3.7 Indicaciones de seguridad en la documentacion

m El fabricante dispone indicaciones en forma de pictograma en la
magquina. El responsable de explotaciéon debe comprobar con regula-
ridad que los pictograma sigan legibles y sustituir de inmediato los pic-
togramas ilegibles/dafados.

m  Observar la maquina durante el servicio en todo momento y pararla de
inmediato en caso de producirse una averia, p.e€j., ruidos inusuales.

3.7 Indicaciones de seguridad en la documentacién
En la documentacion se utilizan los siguientes simbolos de seguridad/picto-
gramas y denominaciones para indicaciones especialmente importantes.

3.71 Estructura de las indicaciones de seguridad

Indicaciones de seguridad relativas a un capitulo

Las indicaciones de seguridad relativas a un capitulo incluidas en la docu-
mentacion estan identificadas por pictogramas e incluyen ademas palabras
de sefalizacion que expresan el alcance de dafio posible.

Las indicaciones de seguridad tienen la siguiente estructura:
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3 Seguridad
3.7 Indicaciones de seguridad en la documentacion

A ;PELIGRO

Tipo y fuente del peligro

Posibles consecuencias en caso de inobservancia y explicacion de la

fuente de peligro.

m  Medidas/actuaciones que deben llevarse a cabo para prevenir los
peligros y dafios.

Indicaciones de seguridad relativas a una accion

Las indicaciones de seguridad relativas a una accion incluidas en la docu-
mentacioén estan identificadas por un pictograma e incluyen ademas pala-
bras de sefnalizacion que expresan el alcance de dano posible.

Las indicaciones de seguridad tienen la siguiente estructura:
{PELIGRO! Tipo y fuente del peligro
Posibles consecuencias en caso de inobservancia y explicacion de
la fuente de peligro.
m Medidas/actuaciones que deben llevarse a cabo para prevenir
los peligros y dafos.

Texto descriptivo sobre el tipo y fuente del peligro.
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3 Seguridad
3.7 Indicaciones de seguridad en la documentacion

3.7.2 Clases de peligro

Los simbolos de seguridad en combinacién con las palabras de sefializa-
cion significan:

A {PELIGRO

PELIGRO designa un peligro inminente. Esta indicacién de seguridad
advierte de posibles lesiones irreversibles o incluso mortales.

ADVERTENCIA designa un posible peligro. Esta indicacion de seguridad
advierte frente a lesiones graves o que pueden resultar mortales.

/N {ATENCION

ATENCION designa un posible peligro. Esta indicacién de seguridad
advierte frente a lesiones leves.
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3 Seguridad
3.8 Pictogramas utilizados

3.7.3

3.8

3.8.1

48

ATENCION advierte frente a posibles dafios materiales o averias.

Aviso

Identifica consejos especiales para el responsable de explotacién/informa-
cién sobre la realizacién de las siguientes instrucciones y otra informacion
especialmente Util o importante para un trabajo eficiente y un uso econé-
mico.

Pictogramas utilizados

Los pictogramas utilizados se dividen en 3 grupos:
m  Sefal de advertencia

m  Senal de prohibicién

m  Sefal de obligacion

Seial de advertencia

Los simbolos advierten al responsable de explotacion de un posible peligro.

Los detalles de la informacion se representan graficamente en el simbolo y
se describen en el texto.
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3 Seguridad
3.8 Pictogramas utilizados

Sefial de adver-

©

B> BB B P>

Significado/fuente de peligro

Advertencia frente a un peligro
(general)

Advertencia frente a superficie
caliente

Advertencia frente a lesiones en
las manos por el accionamiento
por correa

Advertencia de peligro de aplasta-
miento por fuerza ejercida desde
el lado

Advertencia de peligro de conge-
lacién

Tab. 3.3: Seial de advertencia
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Senal de adver-

> PP P

Significado/fuente de peligro

Advertencia frente al vuelco de la
magquina debido a terreno incli-
nado

Advertencia frente a sustancias
inflamables

Advertencia de peligro de aplasta-
miento por fuerza ejercida desde
arriba

Advertencia frente a lesiones por
vuelco
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3 Seguridad

3.8 Pictogramas utilizados

3.8.2 Senial de prohibicién
Los simbolos prohiben acciones concretas.
Los detalles de la informacion se representan graficamente en el simbolo y
se describen en el texto.

Senal de prohi-  Significado
bicion

Prohibido el acceso a personas no
autorizadas

Tab. 3.4: Sefal de prohibicién
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Seiial de obli-
gacion

e
[ ]

a
€«

3 Seguridad

3.9 Dispositivos de seguridad

3.8.3 Senial de obligacién

Los simbolos prescriben acciones concretas.

Los detalles de la informacion se representan graficamente en el simbolo y
se describen en el texto.

Significado/modo de actuar Senal de obliga- Significado/modo de actuar
cion

Usar cinturén de seguridad Observar la documentacién

(]3]

Tab. 3.5: Sefial de obligacion
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3.9 Dispositivos de seguridad

» Se debe comprobar siempre la capacidad funcional de los dispositivos
de seguridad de la maquina.

» En caso de que no funcionen o funcionen incorrectamente, no se debe
usar la maquina.

En este capitulo se destacan y describen importantes instrucciones rela-

tivas a la seguridad técnica y a la proteccién de uso.
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3 Seguridad

3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

52

3.10

Rétulos de seguridad e indicativos

La maquina cuenta con varios rétulos de seguridad e indicativos cuya inob-

servancia puede conllevar lesiones o incluso la muerte, asi como dafos en

la maquina.

» Se debe comprobar de forma constante la integridad y legibilidad de los
rétulos de seguridad e indicativos.

» Limpiar de inmediato los pictogramas sucios.

» Sustituir de inmediato los rétulos que falten, no sean legibles o estén
danados.
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3 Seguridad
3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

3.10.1 Posicién de los rétulos y pictogramas en la maquina

Fig. 3.1: Posicion de los rétulos y pictogramas en la maquina
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3 Seguridad
3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

Rétulos de seguridad

Lista de rotulos de seguridad en la maquina

Pos. Roétulo Cantidad/ Descripcion
unidad
1 e 1 Peligro: Rétulo de informacién con pictogramas de seguridad y textos
] indicativos
%

2 E 2 Peligro de muerte: Peligro por arco de proteccion bajado, por lo que el
operario no esta suficientemente protegido durante el servicio del
vehiculo.

El arco de proteccion debe estar siempre levantado durante el ser-
vicio del vehiculo y asegurado por ambos lados.

Nunca circular en vehiculos sin equipamiento FOPS por zonas con
peligro de caida de objetos.
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3 Seguridad

3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

Lista de rétulos de seguridad en la maquina

Pos. Roétulo Cantidad/  Descripcion
unidad
3 - 1 Precaucion: jPeligro por uso no previsto!

En caso de sobrecarga del dispositivo de traccion pueden surgir peli-
gros para las personas del entorno.

No sobrepasar la carga de traccion maxima. Observar las indica-
ciones en la documentacion.

6 i 1 Advertencia: jRiesgo de aplastamiento! Al elevar o transportar la
maquina la direccién pivotante se podria doblar de forma involuntaria.

Insertar el seguro de la articulacién pivotante en todos los procesos
de transporte y elevacion.

Tab. 3.6: Lista de rotulos de seguridad en la maquina
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3 Seguridad

3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

Pictogramas
Lista de pictogramas en la maquina

Pos. Pictograma Cantidad/ Descripcion
unidad

4 f 2 Advertencia frente a superficie caliente

Nunca abrir el dispositivo de proteccion con el motor en marcha.

B>
&

7 2 Acceso prohibido

Solo se permite permanecer en la zona de peligro cuando el soporte
de seguridad esta insertado

Z

Tab. 3.7: Lista de pictogramas en la maquina
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3 Seguridad

3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

Roétulos indicativos

Lista de rotulos indicativos en la maquina

Pos. Rétulo indica- Cantidad/ Descripcion

tivo unidad
9 4 Punto de amarre blanco
10 1 Punto de elevacion blanco

11 1 Identificacion del aceite del motor
12 4 Presién de inflado de los neumaticos
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3 Seguridad

3.10 Rétulos de seguridad e indicativos

Lista de rétulos indicativos en la maquina

Pos. Rétulo indica- Cantidad/ Descripcion
tivo unidad
13 @)L 1 Indicacion sobre el nivel de potencia sonora

14 1 Manejo por joystick con bloqueo

15 = 1 Caja de fusibles

16 ‘ 1 Repostar solo gaséleo sin azufre.

Tab. 3.8: Lista de rétulos indicativos en la maquina
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3 Seguridad

3.11 Indicaciones generales de seguridad

Indicaciones generales de seguridad

Durante el uso de la maquina, el personal debe tener en cuenta lo
siguiente:

m Disposiciones de seguridad del fabricante para el uso seguro de la
maquina.

Disposiciones de seguridad del responsable de explotacion.

Disposiciones y normas regionales sobre la seguridad en el puesto de
trabajo y la prevencion de dafnos medioambientales.

El responsable de explotacion es responsable del uso seguro y segun lo
previsto.

Las siguientes indicaciones de seguridad y advertencia se han elaborado
segun los conocimientos del fabricante. La enumeracion no pretende ser
exhaustiva. Las normas de seguridad locales o especificas del pais, asi
como las normas especiales de prevencion de accidentes complementan
esta lista.

El responsable de explotacidon/usuario de esta maquina debera ampliar las
siguientes indicaciones de seguridad generales con las normas locales del
lugar de uso.
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3 Seguridad

3.12 Trabajo seguro con ruido y vibraciones

3.12 Trabajo seguro con ruido y vibraciones

Durante el servicio normal la maquina genera un nivel de ruido elevado.

Por ese motivo, es estrictamente necesario utilizar proteccion auditiva en el
entorno directo de la maquina.

Se recomienda usar proteccién auditiva en el puesto del conductor.

La comunicacion en el entorno de la maquina esta muy limitada. El per-
sonal de manejo debe comunicarse principalmente por gestos.

Debido a los movimientos de trabajo de la maquina se producen vibra-
ciones en toda el area de la maquina.

3.13 Trabajo seguro en sistemas mecanicos

Aunque la maquina se haya concebido y construido de forma segura y esté
equipada con dispositivos de seguridad, puede presentar riesgos. Especial-
mente si no se tienen en cuenta las actuaciones prescritas y las normas de
seguridad. El trabajo conforme a la norma protege al personal frente a
dichos peligros.

En algunos componentes de la maquina existe un mayor peligro de sufrir
lesiones por golpes en componentes que sobresalen, cortes en cantos de
chapa vivos y posibles residuos de produccién en las esquinas. Los puntos
de peligro estan identificados por indicaciones de advertencia/pictogramas.

Los trabajos de limpieza y mantenimiento no deben realizarse con la
maquina en marcha.
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3 Seguridad

3.13 Trabajo seguro en sistemas mecanicos

Si no se indica lo contrario en esta documentacion, los dispositivos de
protecciéon nunca deben desmontarse, evadirse ni inutilizarse.

Arrancar la maquina unicamente si se sabe cémo desconectarla de
nuevo.

Poner la maquina en servicio o trabajar en ella Unicamente cuando se
disponga de la correspondiente formacién, autorizacién e instruccion
sobre el funcionamiento de la maquina.

Mantener libre de objetos el area de movimiento en torno a la maquina,
asi como la via de escape para prevenir peligro de tropiezo y garantizar
una rapida evacuacion.

Durante el servicio de la maquina prestar atencioén a ruidos anémalos,
puesto que pueden apuntar a un inicio de averia que podria convertirse
en una situacion de peligro.

Al realizar trabajos con grupos de componentes pesados, utilizar los
medios de elevacion adecuados para prevenir lesiones, especialmente
en la columna vertebral.

Levantar objetos pesados con las rodillas dobladas y la espalda recta.

Usar siempre el equipo de proteccion adecuado durante los trabajos de
montaje, mantenimiento y proceso.

Los trabajos de limpieza y mantenimiento deben realizarse correcta-
mente.

Al realizar trabajos con y en la maquina, utilizar tnicamente herra-
mientas en perfecto estado y medios auxiliares adecuados. Las herra-
mientas defectuosas pueden causar lesiones.
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3 Seguridad

3.14 Trabajo seguro en sistemas hidraulicos

» No dejar herramientas encima o en el interior de la maquina al realizar
los trabajos. Las herramientas pueden convertirse en objetos peligrosos
y dafar la maquina.

» Las uniones atornilladas siempre se deben apretar correctamente y con
el par de apriete prescrito.

» No realizar ninguna modificacién en los ajustes de la maquina a excep-

cion de los procedimientos descritos en la documentacion de la
magquina. Esto podria provocar movimientos involuntarios peligrosos.

3.14 Trabajo seguro en sistemas hidraulicos

Las faltas de estanqueidad en el sistema hidraulico pueden influir sobre el
funcionamiento seguro de la maquina y suponer un peligro para el personal
operario.

Si el liquido hidraulico se somete a calor intenso, se puede inflamar.

» Al realizar trabajos dentro de la maquina o en la zona de movimiento de
los componentes de control hidraulico, se debe desconectar el sistema
hidraulico y asegurarlo para evitar su reconexion.

» Comprobar la estanqueidad del sistema hidraulico, especialmente de las
conducciones, bombas, cilindros, uniones roscadas, los componentes
que soportan y mantienen la presién y los recipientes a presion, de
acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Informar inmediatamente de las fugas y hermetizarlas inmediatamente si
es posible.
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3 Seguridad

3.14 Trabajo seguro en sistemas hidraulicos

» El liquido hidraulico es perjudicial para la salud. Nunca ingerir, inhalar o
permitir que el liquido hidraulico en la piel descubierta.

» En caso de contacto del cuerpo o de la ropa con el liquido hidraulico,
quitarse la ropa inmediatamente y tomar las medidas de proteccién o de
emergencia de acuerdo con la hoja de datos de seguridad del liquido
hidraulico y/o las instrucciones de uso del empresario/responsable de
explotacion.

» Elliquido hidraulico se calienta mucho durante el funcionamiento de la
maquina. Existe riesgo de sufrir quemaduras durante los controles.
Dejar enfriar los componentes de la maquina antes de un posible con-
tacto.

» Llevar siempre puesta ropa de proteccién adecuada o el equipo de pro-
teccion individual.

» Las inestanqueidades del sistema hidraulico, p.ej., figuras/agujeros de
las tuberias hidraulicas nunca deben taparse con partes del cuerpo.

Esto puede causar lesiones graves o hasta mortales. Cualquier falta de
estanqueidad se debe subsanar de inmediato correctamente.
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3 Seguridad

3.14 Trabajo seguro en sistemas hidraulicos

3.14.1 Observar la edad de los tubos flexibles hidraulicos

Incluso cuando no se detectan dafios en los tubos flexibles hidraulicos en el
control visual, el compuesto formado por la capa interna y externa puede
estar danado. Los tubo flexible hidraulicos estan sujetos a un proceso de
envejecimiento incluso cuando se almacenan correctamente y se someten
a presiones admisibles durante su uso.

El periodo maximo de uso de los tubos flexibles hidraulicos montados es de
6 afos e incluye un periodo maximo de almacenamiento de 2 anos.
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3 Seguridad
3.14 Trabajo seguro en sistemas hidraulicos

Fig. 3.2: Ejemplo de identificacion en tubos flexibles hidraulicos

1 Fabricante 2 Semana 3 Afio
4 Presién de servicio maxima

Observar la fecha de fabricacion estampada (2 y 3) en los racores de los
tubos flexibles hidraulicos. No se deben instalar tubos flexibles hidraulicos
cuyo periodo de almacenamiento sea superior a 2 afios.
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3 Seguridad

3.15 Trabajo seguro en sistemas eléctricos

Asegurarse de utilizar tubos flexibles hidraulicos del mismo tipo. Comparar
la identificacion del tipo de tubo flexible hidraulico con diametro interior y la
presion de servicio maxima (4). En caso necesario, solicitar informacion a
Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Solo se pueden utilizar tubos flexibles hidraulicos no utilizados para su sus-
titucion.

3.15 Trabajo seguro en sistemas eléctricos
En la maquina se producen tensiones eléctricas que pueden provocar
lesiones graves si no se observan las normas de seguridad.
Se debe tener en cuenta lo siguiente al trabajar en los sistemas eléctricos:

®  No puentear ni derivar los elementos de conmutacion eléctrica, ya que
el funcionamiento anémalo resultante puede tener consecuencias mor-
tales.

m  Siempre existe la posibilidad de que haya tensién residual en partes del
sistema eléctrico.

m  Antes de trabajar en el sistema eléctrico, tener en cuenta que los con-
densadores requieren un cierto tiempo de descarga.

m Para trabajar en el sistema eléctrico, utilizar unicamente herramientas
adecuadas que estén suficientemente aisladas, desimantadas o asegu-
radas contra descargas estaticas.

m Utilizar unicamente instrumentos de medicidon/equipos de prueba ade-
cuados para trabajar en el sistema eléctrico.
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3 Seguridad

3.16 Trabajo seguro durante la conduccion y el modo de volquete

m Al aflojar las conexiones, no dafar las marcas y designaciones de las
lineas, ya que se necesitaran de nuevo durante el montaje.

m Al sustituir componentes eléctricos, instalar Unicamente piezas con la
misma especificacion.

m  Para el sistema eléctrico se aplica lo especificado en las norma corres-
pondiente (-~ EN 60204-1 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico
de las maquinas. Parte 1: Requisitos generales).

Trabajo seguro durante la conduccién y el modo de volquete
Normas de seguridad generales para el trabajo durante la conduccién y el
modo de volquete:

» Arrancar y manejar la maquina solamente desde el asiento del con-
ductor.

» No cortocircuitar el motor.

» Garantizar la seguridad de funcionamiento antes de cada uso de la
maquina.

» Familiarizarse con el entorno antes de empezar a trabajar.

» Si se producen fallos o cambios en el comportamiento de servicio
durante el trabajo, detener inmediatamente todos los trabajos con la
magquina, apagarla e informar al supervisor.

» Si se iluminan testigos de control o avisos de advertencia durante el tra-
bajo, detener inmediatamente todos los trabajos con la maquina, apa-
garla e informar al supervisor.
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3 Seguridad

3.16 Trabajo seguro durante la conduccion y el modo de volquete

» Garantizar la estabilidad de la maquina.

» No sobrepasar la inclinacidn longitudinal ni transversal admisible.

» Adaptar la velocidad de marcha a la carga y a las caracteristicas del
terreno (radio de las curvas, declive/pendiente y superficie de la cal-
zada).

» El terreno debe ser adecuado para absorber la presion sobre el suelo
ejercida por la maquina.

» Mantener una distancia de seguridad suficiente con zanjas y taludes.

» Manejar las superestructuras unicamente sobre una superficie recta/
plana.

» Observar las propiedades del material que se vaya a transportar. Los
materiales pegajosos pueden, p.e€j., adherirse a la maquina y pro-
vocar un desplazamiento del peso.

» Observar la mayor distancia de frenado con mayor velocidad de marcha,
sobre terrenos resbaladizos o en declive.

» Adaptar el servicio de la maquina a los factores externos (fuerza de la
gravedad, viento, precipitaciones, suciedad, etc.).

» Detener y abandonar la maquina siempre de la forma descrita en la
documentacion.
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3 Seguridad
3.17 Trabajo seguro cerca de cables eléctricos

3.17 Trabajo seguro cerca de cables eléctricos

Al trabajar cerca de lineas eléctricas aéreas y catenarias se debe mantener
una distancia de seguridad entre los cables y la maquina. Las distancias de
seguridad dependen de la tensién nominal del cable.

Se deben cumplir las siguientes distancias de seguridad:

Tension nominal Distancia de seguridad
hasta 1000 V (1 kV) 1,0 metro

mas de 1 kV hasta 110 kV 3,0 metros

mas de 110 kV hasta 220 kV 4,0 metros

mas de 220 kV hasta 380 kV 5,0 metros

en caso de tension nominal desco- 5,0 metros
nocida

Tab. 3.9: Sinopsis de las distancias de seguridad

En caso de producirse un salto de corriente/arco voltaico:
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3 Seguridad

3.17 Trabajo seguro cerca de cables eléctricos

» Alejar la maquina y las superestructuras de la zona de peligro eléctrica.
P.ej.
Bajando la superestructura.

]
m  Alejando las plumas.
m Alejando la maquina.

De no ser posible:

» No abandonar la maquina bajo ningun concepto.

» Advertir a las personas en el exterior antes de acercarse y tocar la
maquina.

» Encargar la desconexion de la corriente.
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3 Seguridad

3.18 Indicaciones de peligro especificas de la maquina

Indicaciones de peligro especificas de la maquina

El fabricante Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG no puede prever
todas las situaciones que puedan implicar peligros potenciales en las condi-
ciones reales de aplicacion y servicio de la maquina. Por ese motivo, las
indicaciones de advertencia que figuran en la documentacion no abarcan
todas las situaciones de peligro potencial.

Si se aplican procedimientos, aparatos y métodos no recomendados expli-
citamente por el fabricante Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG, se
debe asegurar sin falta que los trabajos se lleven a cabo teniendo en
cuenta la seguridad personal del operario y del resto de personas que parti-
cipen en los trabajos.

Debe garantizarse que los procedimientos de servicio, lubricacién, manteni-
miento o reparacion decididos por el responsable de explotacion no dafien
la maquina ni la hagan insegura.

Zonas de peligro en la maquina

La maquina se maneja desde la cabina del conductor.

En la maquina hay zonas que el operario no puede ver de forma perma-
nente, p. €j., la zona de debajo de la maquina.

El operario debe asegurar mediante medidas adecuadas que no haya nin-
guna persona en estas zonas. En caso de que alguna persona acceda a la
zona de peligro, se deben parar de inmediato los trabajos con la maquina.
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3 Seguridad

3.19 Zonas de peligro en la maquina

3.19.1 Zona de peligro durante el servicio

Fig. 3.3: Zona de peligro de la maquina durante el servicio

1 Zona de peligro 2 Distancia minima 5 m 3 Distancia minima 5 m
4 Distancia minima 3 m 5 Distancia minima 5 m 6 Distancia minima 3 m
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3 Seguridad

3.19 Zonas de peligro en la maquina

No se debe acceder a la zona de peligro (1) en torno a la maquina durante
el servicio. La zona de peligro se obtiene a partir del area de movimiento de
la maquina y las superestructuras.
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3 Seguridad

3.19 Zonas de peligro en la maquina

3.19.2 Zona de peligro/espacio necesario para
trabajos de mantenimiento/reparacion

Fig. 3.4: Zona de peligro de la maquina durante el servicio

1 Zona de peligro/espacio necesario 2 Distancia minima 6,2 m 3 Distancia minima 3,8 m
4 Distancia minima 4,7 m

74 50-020-1226-901_ES
2.0-©24.03.2021



3 Seguridad

3.19 Zonas de peligro en la maquina

Para los trabajos de mantenimiento y reparacion se requiere un espacio
minimo para poder realizar correctamente los trabajos de conservacion. En
caso de incumplimiento, pueden surgir peligros para el personal que trabaja
en la maquina.
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3 Seguridad

3.19 Zonas de peligro en la maquina

3.19.3 Zona de peligro de la caja de volquete giratoria

Fig. 3.5: Zona de peligro con la caja de volquete giratoria basculada

1 Caja de volquete giratoria 2 Cilindro elevador de la caja de volquete 3 Apoyo del cilindro elevador de la caja
de volquete
4 Bastidor de la maquina
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3 Seguridad

3.19 Zonas de peligro en la maquina

Con la caja de volquete giratoria basculada, la zona de peligro se encuentra
entre la caja de volquete giratoria (1) y el bastidor de la maquina (4). Solo
se debe acceder a la zona de peligro si se ha asegurado la caja de vol-
quete con el apoyo (3) para evitar movimientos involuntarios. El apoyo se
debe bascular por completo hacia arriba contra el tope de goma con la caja
de volquete elevada. A continuacién, bajar la caja de volquete un poco
contra el apoyo.

Asegurar la caja de volquete giratoria:

» Bascular el apoyo de la cgja de volquete completamente hacia arriba
contra el tope de goma con la caja de volquete elevada. A continuacion,
bajar la caja de volquete un poco contra el apoyo.

El apoyo solo debe colocarse desde el exterior.
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3 Seguridad

3.20 Responsabilidad del responsable de explotacion

3.20 Responsabilidad del responsable de explotacion

El responsable de explotacion se debe convencer de que el operario ha
leido y entendido la documentacion antes de la primera puesta en servicio.

El responsable de explotacion debe realizar un analisis de riesgos del
puesto de trabajo y definir las medidas de proteccion adecuadas, asi como
las instrucciones de trabajo/servicio. El analisis de riesgos se debe repetir a
intervalos adecuados.

Al utilizar la maquina deben observarse las normas de seguridad/preven-
cion de accidentes y de salud laboral pertinentes, asi como las recomenda-
ciones de proteccion de las asociaciones profesionales, que pueden variar
segun el pais y/o la asociacion profesional.

3.21 Estado de la maquina

Poner en servicio la maquina unicamente en perfecto estado técnico y de
seguridad. Antes de cada puesta en servicio, comprobar que todos los dis-
positivos de proteccidn y seguridad estén presentes y operativos.

No realizar modificaciones, transformaciones ni afiadidos a la maquina sin
autorizacion del fabricante.

Respetar los plazos prescritos en la documentacion para los trabajos de
mantenimiento.

Observar las medidas de aviso y extincion de incendios.
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3 Seguridad

3.22 Seleccion del personal

Comprobar al menos una vez por turno si la maquina presenta dafos o
defectos externos visibles. Esto incluye, p. €j., la comprobacién de fugas en
el sistema hidraulico y la limpieza general de la maquina.

Informar al supervisor de inmediato de los cambios detectados (incluidos
del comportamiento de servicio). En caso necesario, detener y asegurar la
maquina de inmediato. Eliminar las averias de inmediato.

3.22 Seleccién del personal

Obligaciones de seleccion y cualificacion del personal operario:

m  Unicamente pueden trabajar con la maquina los operarios profesional-
mente cualificados, experimentados y fiables, que conozcan los tér-
minos técnicos y los procedimientos de trabajo pertinentes.

m  Se debe respetar la edad minima exigida por la ley de acuerdo con la
normativa local.

m  Elresponsable de explotacion debe definir las responsabilidades del
operario para el transporte, el montaje/desmontaje, el servicio, el man-
tenimiento y la eliminacion.
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3 Seguridad

3.23 Peritaje

m El personal especializado encargado debe estar formado o instruido
para las actividades en cuestiéon. Los operarios que deban ser formados
o instruidos solo podran trabajar con la maquina bajo la constante
supervisiéon de una persona experimentada.

m El responsable de explotacion debe asegurarse de que las actividades
correspondientes solo se lleven a cabo por el personal especializado
encargado y formado.

3.23 Peritaje

La maquina debe comprobarse por un perito antes de la primera puesta en
servicio y, como minimo, una vez al afo.

Se considera perito o experto a toda persona que tenga una formacién pro-
fesional especifica y la experiencia necesaria en el ramo de la maquinaria,
los aparatos y las instalaciones, asi como conocimientos suficientes de la
legislacion de riesgos laborales, de la normativa de prevencién de acci-
dentes y de las directrices y reglas de la técnica generalmente reconocidas
para poder dictaminar sobre el estado operativo seguro de las maquinas,
aparatos e instalaciones.

Los resultados de la comprobacion se deben documentar y conservar hasta
la préxima comprobacion. Se debe guardar una copia en la maquina.
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3 Seguridad

3.24 Proteccion contra incendios

3.24 Proteccion contra incendios

Requisitos importantes para una correcta protecciéon contra incendios:
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Mantener orden y limpieza en todos los objetos.

Asegurar el perfecto estado de funcionamiento de todos los aparatos y
dispositivos.

Prohibicién de fuego y llamas abiertas.
Prohibicion de actividades con riesgo de incendio o explosion.

No se deben encontrar liquidos ni objetos inflamables junto a partes
calientes de la maquina.

Instruccion del personal sobre el comportamiento en caso de incendio y
el uso de extintores de mano.

El operario debe observar en todo momento la maquina durante el tra-
bajo y prestar atencion a signos de incendio o fuego latente.

Todos los operarios se deben encargar de que ningun material infla-
mable junto a partes calientes de la maquina.
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3 Seguridad

3.25 Proteccion del medio ambiente

3.25 Protecciéon del medio ambiente

Se deben observar las siguientes indicaciones para proteger el medio
ambiente:

m  En principio, deben respetarse las normas de proteccién medioam-
biental especificas de cada pais.

m  Recoger el aceite/liquido hidraulico que salga durante el montaje y el
desmontaje.

m  Elimine los aceites/liquidos hidraulicos y todos los sustancias auxiliares
y de servicio de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente,
de acuerdo con la normativa local.

m Tras el desmantelamiento final de la maquina o de los componentes
individuales, asegurarse de que los componentes se eliminan de forma
respetuosa con el medio ambiente.

m  Devolver los componentes de metal y plastico al ciclo de materiales.
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4 Datos técnicos
4.1 Maquina
4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Los datos técnicos hacen referencia a la maquina basica con arco ROPS3)
simple. Para los datos técnicos de los vehiculos con techo FOPS%) o con
cabina, contactar con el servicio técnico de Bergmann (- 13.1).

Designacién Datos técnicos

Dimensiones

Longitud aprox. 4258 mm

Anchura aprox. 1800 mm (sin espejos)

Altura de transporte aprox. 2184 mm (con arco ROPS
bajado)

3) Roll Over Protective Structure

4) Falling Object Protective Structure
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4 Datos técnicos
4.1 Maquina

84

Designacién

Altura de galibo

Altura libre sobre el suelo

Peso sin carga

Carga util

Carga sobre el eje max. delante
Carga sobre el eje max. detras
Peso total admisible

Altura de carga (delante)

Volumen de la caja de volquete
(raso)

Volumen de la caja de volquete
(colmado)

Datos técnicos

aprox. 2765 mm (sin luz omnidi-
reccional)

aprox. 305 mm
3450 kg

4500 kg

5100 kg

3400 kg

7950 kg

aprox. 1675 mm

1,9 md

2,6md
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Designacién

Angulo de giro de la caja de vol-
quete

Angulo de inclinacion de la caja de
volquete

Altura de la caja de volquete vol-
cada

Tab. 4.1: Datos técnicos

Designacién

Rango de temperatura de aplica-
cion

Lugar de empleo

4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Datos técnicos

180° (90° hacia la izquierda/
derecha)

aprox. 71°

aprox. 3293 mm

Datos técnicos

-20 °C...+35°C

B Terrenos abiertos

B Solo se permite el uso en edifi-
cios, galerias, tuneles y similar
solo con suficiente aspiracion
o alimentacion de aire fresco
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4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Designacién

Profundidad de agua max. admi-
sible

Inclinacion transversal max. admi-
sible

Inclinacion longitudinal max. admi-
sible

Tab. 4.2: Datos técnicos
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Datos técnicos

<0,35m

<20 % (11°)

<20 % (11°)
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4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Acoplamiento de maniobras

Solo se debe utilizar en plano.

Masa maxima remolcable (con max. 500 kg
freno)
Carga de apoyo max. 100 kg

Tab. 4.3: Acoplamiento de maniobras
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4 Datos técnicos
4.1 Maquina

Enganche para remolque (opcién)

El peso del conjunto no debe superar el peso total admisible del vehiculo
tractor. El vehiculo tractor debe estar cargado como con 1000 kg y el con-
junto solo debe usarse hasta una inclinacién longitudinal (pendiente/
declive) del 12 %.

Masa maxima remolcable (con max. 3500 kg
freno)
Carga de apoyo max. 150 kg

Tab. 4.4: Enganche para remolque (opcién)
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4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Emisiones de ruido®
Designacioén Datos técnicos
Generacion de ruido al circular
Nivel de potencia sonora 101 dB/1 pW

Nivel de presion sonora perma- 88 dB/20 mPa
nente en el puesto de trabajo

Tab. 4.5: Generacién de ruido de la maquina

411 Motor diésel

Designacioén Datos técnicos
Fabricante Kubota
Modelo V 2607

5) Comprobacion segun DIN EN ISO 3744 y 2000/14/CE
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4 Datos técnicos
4.1 Maquina

Designacién Datos técnicos
Potencia nominal (segun SAE 53 kW /72 CV
J1995)

Potencia nominal a 2700 rpm

Numero de cilindros, disposicion 4, en linea
Cilindrada 2615 cm?

Volumen de aceite del motor 10,2 litros

Sistema de refrigeracion Agua

Categoria de emisiones EUV

Tipo de combustible Gasdleo, sin azufre

Tab. 4.6: Datos técnicos del motor diésel

Mas informacion sobre los datos técnicos del motor diésel en la documen-
tacién del proveedor (— Parte 3 de la documentacién).
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4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Sistema de refrigeracion

Designacion Datos técnicos

Liquido refrigerante Kolda UE mezclado con agua al
50/50

Volumen de liquido del sistema aprox. 8,4 litros

refrigerante

Tab. 4.7: Datos técnicos del sistema de refrigeracion

Sistema de combustible
Designacion Datos técnicos

Volumen del depdsito de combus- 50|
tible

de los cuales, reserva aprox. 5,0 |

Tab. 4.8: Datos técnicos del sistema de combustible
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4 Datos técnicos

4.1 Maquina

41.2 Propulsion

Designacién Datos técnicos
Posicion de marcha 1 0-8km/h
Posicion de marcha 2 0 - 28 km/h®)

Tab. 4.9: Datos técnicos de las posiciones de marcha

Designacién Datos técnicos

Eje delantero Eje rigido

Eje trasero Eje rigido

Tipo de propulsién Transmisién hidrostatica todote-

rreno con control automotriz

Tab. 4.10: Datos técnicos de los ejes

6) En caso de homologacién para la via publica (opcién), la velocidad maxima se limita a 25
km/h.
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413

Designacién
Neumaticos diagonales

Presién de los neumaticos delan-
teros

Presién de los neumaticos tra-
seros

Tab. 4.11: Datos técnicos de los neumaticos
Direccién
Designacién

Direccién pivotante hidraulica

Tab. 4.12: Datos técnicos de la direccion

4 Datos técnicos

4.1 Maquina

Datos técnicos
12.5 - 18 Alliance 317 MPT

3,8 bar

2,2 bar

Datos técnicos

35° a izquierda y derecha
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4 Datos técnicos

4.1 Maquina

41.4 Sistema eléctrico

Designacién Datos técnicos
Tension de servicio 12V

Numero de baterias 1

Tension de la bateria 12V
Capacidad de la bateria 95 Ah

Tab. 4.13: Datos técnicos del sistema eléctrico

415 Sistema hidraulico

Para determinar exactamente el aceite que se debe utilizar, ver el adhesivo
en la zona de la boca de llenado de aceite hidraulico o contactar con el
servicio técnico de Bergmann (- 13.1).
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4 Datos técnicos
4.1 Maquina

Designacién Datos técnicos

Especificacion del liquido hidraulico

Mineral HLP 46

Biodegradable HLP SYNTH 46 (aceite hidraulico
biodegradable)

Volumen del depésito 351

Filtro de retorno

Modelo véase la lista de piezas de
repuesto

Tab. 4.14: Datos técnicos del sistema hidraulico general
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4 Datos técnicos
4.1 Maquina

Bomba hidraulica

Designacion Datos técnicos
Bomba de alimentacion Bomba de engranajes
Cantidad 2 (1x direccion y caja de volquete

+ 1x freno y radiador)

Caudal 39,9 I/min & 27,3 I/min
Presion de trabajo de la caja de 180 bar
volquete

Presion de trabajo de la direccion 170 bar

Tab. 4.15: Datos técnicos de la bomba hidraulica
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

5 Disefio y funcién

5.1 Descripcién técnica de la maquina

Fig. 5.1: Descripcion técnica de la maquina
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

1 Puesto del conductor 2 Soporte del asiento 3 Capo

4 Caja de volquete giratoria 5 Articulacion pivotante con cilindrodela 6 Sistema de iluminacion detras
direccion adicional

7 - 8 Sistema de iluminacion delante

La maquina sirve para transportar y trabajar sobre vias asentadas y no
asentadas.

La maquina esta equipada con un caja de volquete giratoria (4). La caja de
volquete giratoria sirve para cargar, transportar y descargar materiales a
granel sueltos.

Los bastidores delantero y trasero estan unidos entre si mediante una arti-
culacién pendular con cilindro de la direccion adicional (5).

La maquina se maneja desde el puesto del conductor (1).

El sistema de propulsion se encuentra debajo del soporte del asiento (2) y
detras del capo (3).

La maquina esta equipada con un sistema de iluminacién (6 y 8).

El depdsito de combustible y la boca de llenado se encuentran debajo del
cap6 de la maquina.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

5.1.1 Tren de rodaje

Fig. 5.2: Descripcion técnica del tren de rodaje
1 Eje trasero 2 Eje delantero
El eje trasero (2) y trasero (1) estan unidos de forma rigida con el bastidor.

El bastidor delantero y trasero estan unidos entre si mediante una articula-
cion pendular.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Direccion
La direccidn pivotante hidraulica se realiza mediante una valvula de prio-

ridad en la articulacién pivotante. El angulo de giro maximo es en ambos
lados de 35°.

Sistema de frenos

La maquina esta equipada con un sistema de freno de estacionamiento y
de servicio que trabajan de forma independiente. El freno de estaciona-
miento asegura la maquina aparcada en pendientes o declive. El freno de
servicio sirve para decelerar durante el servicio y evita que la maquina ace-
lere de forma involuntaria en bajadas.

El freno de servicio funciona con

frenos de discos multiples en bafo de aceite exentos de mantenimiento
situados en el eje delantero y trasero. El freno de estacionamiento es un
freno de estacionamiento hidraulico montado en el eje delantero y trasero.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

5.1.2 Propulsién

La propulsion consta de un motor de propulsiéon (motor diésel) que trans-
mite la fuerza a través de una transmision hidrostatica todoterreno. Esta
alojada elasticamente. La aspiracion de aire fresco se produce a través del
filtro de aire a la izquierda del puesto del conductor.

Mas informacién sobre el motor de propulsién (motor diésel) y el sistema
de propulsién en la documentacién del proveedor (— Parte 3 de la docu-
mentacion).
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

513 Sistema hidraulico

Fig. 5.3: Descripcion técnica del sistema hidraulico

1 Filtro de retorno 2 Interruptor de presion 3 Filtro de ventilacion
4 Mirilla 5 Depésito hidraulico 6 Uniones de aspiracion
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

El depdsito hidraulico (5) sirve de recipiente colector y de aspiracion para el
liquido hidraulico y se encuentra en el lado izquierdo debajo del puesto del
conductor. Las bombas hidraulicas estan conectadas con las uniones de
aspiracion (6) en el lado de aspiracion. El liquido hidraulico que retorna
fluye a través del filtro de retorno (1) hasta el depdsito hidraulico y alli se
limpia. Un interruptor de presién (2) supervisa la presion hidraulica. Si el
filtro de retorno esta sucio, se le indica al operario mediante una presion
aumentada en el sistema hidraulico.

La mirilla (4) sirve para controlar el nivel del liquido hidraulico y la tempera-
tura del liquido hidraulico. Se encuentra en el lado izquierdo del bastidor
trasero, en la zona de la articulacién pendular.

El filtro de ventilacidn (3) sirve para la ventilacién del depdsito hidraulico y
de la boca de llenado.

El radiador de aceite se encuentra en la parte izquierda del radiador combi-
nado detras del capd y sirve para refrigerar el aceite hidraulico.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

514 Sistema eléctrico

El sistema eléctrico se alimenta por un generador trifasico en el sistema de
propulsién y una bateria. La bateria se encuentra en el lado izquierdo
debajo del puesto del conductor.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Sinopsis de los consumidores eléctricos en la maquina

Fig. 5.4: Sinopsis de los consumidores eléctricos en la maquina

1 Faro de marcha 2 Luz de freno/posicion trasera combi-
nada

Los faros de marcha (1) constan de un faro para la luz de cruce y uno para
la luz de carretera. La maquina tiene dos luces de freno/posicién traseras
combinadas (2).
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

El resto de consumidores eléctricos de la maquina se describen en los
apartados sobre el puesto del conductor (- 5.1.5) y el equipamiento
opcional (- 5.2).

5141 Luz omnidireccional

La maquina se puede equipar opcionalmente con una luz omnidireccional.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

515 Puesto del conductor

Fig. 5.5: Descripcion técnica del puesto del conductor

1 Puesto del conductor 2 Asiento del conductor 3 Arco de proteccion
4 Capo 5 Perno de fijacion 6 Asidero
7 Peldafos 8 Acceso de mantenimiento de la unidad

de accionamiento
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Desde el puesto del conductor (1) con el asiento del conductor (2) se con-
trolan todas las funciones de la maquina.

En el lado izquierdo de la maquina se han dispuesto unos peldafos (7) y
dos asideros (6) para acceder de forma segura al puesto del conductor.
Para los trabajos de mantenimiento, se pueden abrir el capo (4) y el acceso
de mantenimiento de la unidad de accionamiento (8).

El arco de proteccion (3) protege al conductor en caso de un posible vuelco
de la maquina. El arco de proteccion se puede bajar manualmente para el
transporte de la maquina tirando de ambos pernos de fijacion (5).

108 50-020-1226-901_ES
2.0-©24.03.2021



5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Puesto del conductor delante

Fig. 5.6: Descripcion técnica del puesto del conductor delante

1 Interruptor de la columna de direccién 2 Volante con pomo 3 Tablero de instrumentos
4 Pedal acelerador 5 Pedal de freno
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Los movimientos de traslacion de la maquina se controla mediante el
volante con pomo (2), el pedal acelerador (4) y el pedal de freno (5). Otros
elementos de mando para el control de los movimientos de traslacién de la
maquina se encuentran en el puesto del conductor, /ado derecho. El tablero
de instrumentos (3) proporciona informacion/avisos de advertencia sobre el
servicio de la maquina. Con el interruptor de la columna de direccion (1) se
controlan la luz de marcha, los intermitentes y la bocina.

Mas informacion sobre la ocupacién/funcién de los interruptores/palancas
(- 8.2).
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Puesto del conductor, lado derecho

=T

——— TR N

Fig. 5.7: Descripcion técnica del puesto del conductor, lado derecho

1 Joystick 2 Interruptor del sistema de infermitentes 3 Consola de interruptores
de aadvertencia

Mediante el joystick (1) y la consola de interruptores (3) se controlan otras
funciones de la maquina.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

Mas informacién sobre la ocupacién/funcién del joystick (- 8.2).
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

5.1.6 Caja de volquete giratoria

Fig. 5.8: Descripcion técnica de la caja de volquete giratoria

1 Caja de volquete 2 Bloqueo de la cgja de volquete 3 Cilindro elevador de la caja de volquete

4 Corona giratoria 5 Bastidor de la maquina 6 Apoyo del cilindro elevador de la caja
de volquete

7 Punto de giro de la caja de volquete
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

La caja de volquete giratoria sirve para cargar, transportar y descargar
materiales a granel sueltos. La caja de volquete giratoria puede bascularse
en el sentido de la marcha hasta 90° hacia la izquierda o hacia la derecha.

La caja de volquete (1) esta unida con la corona giratoria (4) a través de los
puntos de giro de la caja de volquete (7). El movimiento basculante se rea-
liza mediante el cilindro elevador de la caja de volquete (3). El cilindro
hidraulico esta unido por pernos con la caja de volquete y la corona gira-
toria.

La caja de volquete esta unida con el bastidor de la maquina (5) a través de
la corona giratoria. El movimiento de giro se lleva a cabo mediante el
cilindro de giro en el bastidor, unido por debajo de la corona giratoria con la
consola de giro.

El bloqueo de la cgja de volquete (2) fija la caja de volquete en posicidon
bajada.

Cuando esta basculada, la caja de volquete se puede asegurar con el
apoyo (6) para que no baje de forma involuntaria.
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5 Disefio y funcion

5.1 Descripcion técnica de la maquina

5.1.7 Acoplamiento de maniobras con perno de retencion

La maquina esta equipada delante y detras con un acoplamiento de manio-
bras (1) con perno de retencién. Este solo se puede utilizar para maniobrar
un remolque segun las indicaciones que figuran los datos técnicos en la
zona de obras y para remolcar.

Fig. 5.9: Descripcion técnica del acopla-
miento de maniobras con perno de reten-
cién

1 Acoplamiento de maniobras
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5 Disefio y funcion

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

El equipamiento opcional descrito en este apartado no forma parte obliga-
toriamente de la maquina.

El equipamiento opcional descrito aqui se puede adquirir al comprar la
magquina. El alcance del equipamiento opcional comprado con la maquina
se debe consultar en el contrato de compraventa.

Para informacién sobre el reequipamiento de equipamiento opcional, con-
tactar con el servicio técnico (— 13).

5.2.1 Luz omnidireccional (opcion)
La maquina se puede equipar opcionalmente con una luz omnidireccional.

5.2.2 Peritaje para la homologacién para la via publica (opcion)

De forma opcional, la maquina se puede suministrar con un peritaje para su
homologacién para el uso en la via publica segun el codigo de circulacion
aleman. En ese caso, la velocidad de marcha esta limitada a 25 km/h.

Adicionalmente, existe la opcidn de homologar el vehiculo con un peso total
admisible > 7490 kg.
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5 Disefio y funcion

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

5.2.3 Enganche para remolque (opcién)

La maquina se puede equipar opcionalmente de fabrica con un enganche
para remolque (1) en la parte trasera. Este solo se debe utilizar para tirar de
un remolque en la zona de obras sobre una superficie plana. Al hacerlo, no
se deben sobrepasar las cargas admisibles (- 4.1).

Para los siguientes enganches para remolque se aplican las cargas indi-
cadas arriba:

Denominacion de modelo Alemania - RO240B11000
Denominacion de modelo Suiza - RO253B11000

Fig. 5.10: Enganche para remolque

1 Enganche para remolque
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5 Disefio y funcion

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

5.2.4 Toma de corriente eléctrica (opcion)
La maquina se puede equipar opcionalmente con una toma de corriente
eléctrica para el servicio con remolque.

5.2.5 Conexiones de abastecimiento (opcién)

La maquina se puede equipar opcionalmente con conexiones de abasteci-
miento (1).

Fig. 5.11: Conexiones de abastecimiento

1 Conexion de abastecimiento
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5 Disefio y funcion

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

5.2.6 Neumaticos especiales (opcién)

La maquina se puede equipar opcionalmente con las siguientes dimen-
siones de neumatico:

Tamaio de neumaticos Modelo de nheumatico

400/55 R22.5 Alliance Flotruck 382
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5 Disefio y funcion

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

5.2.7 Bloqueo de arranque (opcién)

La maquina se puede equipar opcionalmente con un bloqueo de arranque.

5.2.8 Avisador de marcha atras (opcioén)
La maquina se puede equipar opcionalmente con un avisador de marcha
atras.

5.2.9 Faros de trabajo delante (opcién)
La maquina se puede equipar delante opcionalmente con faros de trabajo.

Fig. 5.12: Faros de trabajo delante

1 Faros de trabajo delante
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5 Disefio y funcion

5.2 Descripcion técnica del equipamiento opcional

5.2.10 Faros de trabajo detras (opcién)

La maquina se puede equipar detras opcionalmente con faros de trabajo.

Fig. 5.13: Faros de trabajo detras

1 Faros de trabajo detras
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.1 Trabajo seguro al embalar, transportar y desembalar en el lugar de empleo

122

6.1

Transporte, embalaje, almacenamiento

Trabajo seguro al embalar, transportar y desembalar en el lugar de empleo

Al embalar, transportar y desembalar la maquina se deben cumplir los
requisitos de la normativa de prevencion de accidentes, de proteccién
medioambiental y, dado el caso, las normas de seguridad especificas del
pais.

Ademas de las disposiciones aqui enumeradas, deben respetarse integra-
mente las normas generales de seguridad (- 3).
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6.1.1

6.2
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.2 Embalaje

Transporte/emplazamiento

El responsable de explotacion o el personal a cargo del transporte se ha de
encargar de que la maquina se transporte de acuerdo con su uso previsto y
de forma consciente de la seguridad y los riesgos.

Antes de iniciar el transporte
B se debe conocer toda la informacion sobre primeros auxilios y salva-
mento (médico de urgencia, bomberos, etc.),

m el personal a cargo del transporte se debe familiarizar con el entorno de
trabajo (p. €j., obstaculos en la zona de trabajo),

m el personal a cargo del transporte se debe convencer de que no hay
nadie en la zona de peligro.

La zona de peligro es la zona en la que las personas podrian ser alcan-
zadas por los movimientos de trabajo de la maquina o su equipamiento o
por las piezas que se balancean o caen.

Embalaje
Eliminar el material de embalaje

Todos los materiales de embalaje deben eliminarse de forma adecuada y
respetuosa con el medio ambiente tras el montaje de la maquina.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.3 Inspeccion de transporte

6.3 Inspeccion de transporte

Al entregar la maquina en el lugar de empleo, comprobar el alcance de
suministro con los documentos de envio.
m  Alcance de suministro

— Integridad del alcance de suministro, comparacion del alcance de
suministro con el alcance del pedido

— Falta de piezas o componentes
m Estado de los componentes de transporte
— Danos de transporte
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6.4

6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.4 Almacenamiento

Los danos, la falta de piezas o las entregas erréneas solo pueden comuni-
carse directamente al responsable de explotacién en el momento de la
aceptacion de la entrega. No es posible presentar una reclamacién en una
fecha posterior.

m  Comparar la entrada de mercancias directamente con los documentos
de envio.

m  Comunicar los dafos, la falta de piezas o las entregas erréneas inme-
diatamente a Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG.

Comprobar si la maquina y los componentes presentan danos o defectos
externos visibles. Informar al supervisor de inmediato de los cambios detec-
tados. En caso necesario, interrumpir de inmediato los trabajos y asegurar
el puesto de trabajo.

Almacenamiento

Salvo que se especifique lo contrario en el pedido, los componentes estan
preparados para un montaje a corto plazo.

Condiciones de almacenamiento de la maquina:
m protegida frente a las inclemencias del tiempo
m cubierta

m seca
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.5 Transporte de los grupos de componentes

B protegida contra el polvo
m bien ventilada

Consultar mas informacion sobre las condiciones de almacenamiento de
los accesorios y equipamientos opcionales segun en la correspondiente
documentacion del proveedor (— Parte 3 de la documentacion).

6.5 Transporte de los grupos de componentes

Antes de levantar una carga, comprobar si las anillas de amarre y las
eslingas tienen suficiente capacidad de carga.

Comprobar si las anillas de amarre presentan dafos, como anillas defor-
madas o costuras rotas, antes del uso.

No se permite utilizar las anillas de amarre dafiadas hasta que no se haya
subsanado el dafio.

Coordinar el procedimiento de elevacién y definir claramente las responsa-
bilidades.

Llevar guantes al manipular cuerdas. No utilizar cuerdas de eslinga enre-
dadas, deshilachadas, dobladas o dafadas de alguna manera.
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6.6

6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.6 Transporte con remolque de plataforma baja o tren

Fijar las cuerdas de manera que el angulo de separacioén (2) entre los
ramales de la cuerda sea lo mas pequefio posible. Cuanto menor sea el
angulo de separacion, mayor sera la capacidad de carga admisible (1) de
las cuerdas.

Antes de elevar conjuntos, componentes o toda la maquina, poner todas las
cuerdas a una tension uniforme.

Antes de elevar conjuntos, componentes o la maquina completa, com-
probar que los accesorios y otras piezas estén fijados de forma segura.

Transporte con remolque de plataforma baja o tren

Para el transporte de la maquina en distancias mas largas se ha previsto el
uso de remolque de plataforma baja o tren. En caso de que se requiera un
transporte de dichas caracteristicas, se debera acordar la carga y el trans-
porte con una empresa con experiencia en el transporte de cargas
pesadas.

La responsabilidad para la carga y el transporte recae en la empresa de
transporte o su empresa subcontratada.

Par el transporte y la carga se deben cumplir las normas de seguridad
correspondientes.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.6 Transporte con remolque de plataforma baja o tren

Seleccionar el vehiculo de transporte teniendo en cuenta el peso y las
dimensiones de la maquina.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento
6.6 Transporte con remolque de plataforma baja o tren

Fig. 6.2: Seguros de la articulacion pivotante

1 Seguro de la articulacion pivotante
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.6 Transporte con remolque de plataforma baja o tren

{PELIGRO! jRiesgo de aplastamiento!

Pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte si al elevar o

transportar la maquina la direccion pivotante se dobla de forma invo-

luntaria.

B Insertar el seguro de la articulacion pivotante en todos los pro-
cesos de transporte y elevacion.

» Colocar el seguro de la articulacion pivotante (1).

» Cargar la maquina sobre el vehiculo de transporte.

50-020-1226-901_ES
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento
6.6 Transporte con remolque de plataforma baja o tren

Fig. 6.3: Puntos de amarre
1 Puntos de amarre delante 2 Puntos de amarre detras
» Amarrar la maquina sobre el vehiculo de transporte por los puntos de
amarre indicados delante (1) y detras (2).
p» Activar el freno de estacionamiento.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.6 Transporte con remolque de plataforma baja o tren

» Colocar un calzo (1) delante o detras de los neumaticos.

\ [BMD-00279
I =
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.7 Elevacion de la maquina

6.7 Elevacién de la maquina

A PELIGRO

jPeligro por cargas suspendidas!

Pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte si se caen cargas
suspendidas.

No se permite que haya personas debajo de las cargas suspendidas.
Mantener una distancia de seguridad suficiente.

Acordonar el area de movimiento de las cargas ampliamente.

No levantar cargas por encima de las personas.

Deben seguirse las instrucciones del operador de la grua.

50-020-1226-901_ES 133
2.0-©24.03.2021



6 Transporte, embalaje, almacenamiento
6.7 Elevacion de la maquina

A |PELIGRO

134

jRiesgo de aplastamiento!

Pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte si al elevar o

transportar la maquina la direccion pivotante se dobla de forma involun-

taria.

m [nsertar el seguro de la articulacion pivotante en todos los procesos
de transporte y elevacion.

A |PELIGRO

iRiesgo de aplastamiento!
Pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte si la maquina se
cae debido a una elevacion incorrecta.

m Elevar la maquina solo por el punto de fijacién marcado.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento
6.7 Elevacion de la maquina

{ATENCION

jPeligro de dafios en la maquina!

Existe riesgo de provocar dafos en la maquina si se levanta por el arco

protector, las argollas de sujecion o puntos del bastidor.

m Levantar la maquina unicamente por las anillas de amarre de eleva-
cion.
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.7 Elevacion de la maquina

Fig. 6.5: Elevacion de la maquina

1 Cable de acero/cadena 2 Gancho de rescate
La maquina se puede elevar y cargar con una grua y eslingas adecuadas.
Las eslingas (cables/cadenas) deben tener una capacidad de carga minima
de 10.000 kg.
Se debe utilizar una cadena o un cable de acero.
Las maquina se eleva por el gancho de rescate (2).
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6 Transporte, embalaje, almacenamiento

6.7 Elevacion de la maquina

6.7.1 Senales manuales de instruccion

Si el operario no puede ver de forma suficiente la zona de trabajo, se
debera vallar la zona correspondiente. Si no es posible, un ayudante
debera dar las indicaciones necesarias mediante sefiales manuales para un
transporte seguro.

Las principales sefiales manuales se describen en el anexo (- 14.1).

6.7.2 Componentes de transporte
La clasificacion en componentes de transporte y los datos sobre
longitud,
anchura,
altura,
peso,
puntos de sujecion,

capacidad de carga admisible de los puntos de sujecion y
centro de gravedad

de los componentes de transporte se puede consultar en (- 14.4).
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.1 Indicaciones de seguridad sobre la instalacién y la primera puesta en servicio

7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funciona-
miento

71 Indicaciones de seguridad sobre la instalacion y la primera puesta en ser-
vicio
Durante la instalacién y la primera puesta en servicio de la maquina se
deben cumplir los requisitos de la normativa de prevencion de accidentes,
de protecciéon medioambiental y, dado el caso, las normas de seguridad
especificas del pais.

Ademas de las disposiciones aqui enumeradas, deben respetarse integra-
mente las normas generales de seguridad (- 3).
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento
7.1 Indicaciones de seguridad sobre la instalacion y la primera puesta en servicio

A |PELIGRO
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2.0-©24.03.2021

jPeligro en caso de incendio de la maquina!

En caso de incendio de la maquina, pueden prender fuego los materiales

inflamables con rapidez y provocar lesiones a las personas.

m  En caso de incendio, abandonar de inmediato el puesto del con-
ductor y alejarse de la maquina.

®  Sila maquina esta equipada con cabina del conductor y esta volcada
sobre el lado de la puerta, usar la puerta no bloqueada como via de
escape.

m Realizar las medidas de contencion del incendio Unicamente desde el
exterior y con un extintor adecuado.

A |PELIGRO

jPeligro de lesiones por liquidos saliendo bajo presién!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales si el liquido hidrau-
lico se escapa por reventones o fugas.

m  Cambiar las tuberias hidraulicas de mas de 6 afos.
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.2 Montaje

Transporte de los grupos de componentes (— 6.5).

Poner en servicio la maquina unicamente en perfecto estado técnico y de
seguridad. Comprobar previamente que todos los dispositivos de proteccion
y seguridad estén presentes y operativos.

7.2 Montaje
La maquina se suministra completamente montada. No es necesario un
montaje.
7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina
7.3.1 Preparativos
A |PELIGRO

jPeligro de ser atrapado o enrollado!

Cuando el cap6 o el acceso de mantenimiento esta abierto, existe el
peligro de enrollarse o ser atrapado por las piezas mdviles del motor en
marcha.

m  Cerrar el cap6 del motor y los accesos de mantenimiento antes de
encender la maquina y no abrirlos cuando el motor esté en marcha.
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento
7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina
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jPeligro de colision!

Existe peligro de lesiones si la puerta de la cabina se abre automatica-
mente debido al resorte de presién de gas.

m Al abrir la puerta, guiarla con la mano hasta el tope.

Evitar toda forma de trabajo de seguridad cuestionable. Poner en servicio la
maquina segun lo dispuesto, con conciencia de la seguridad y los peligros y
observando la documentacién. Prestar especial atencion a las normas de
prevencion de accidentes y de proteccion medioambiental.

» Consultar la informacion sobre primeros auxilios y salvamento (médico
de urgencia, bomberos, etc.).

» Familiarizarse con el entorno de trabajo, p. €j., con todos los obstaculos
en la zona de trabajo.

Comprobar la integridad de los rétulos de manejo.
Comprobar el nivel del liquido hidraulico (- 9.3.3).
Comprobar el nivel del aceite de motor (- 9.3.3).

Comprobar el nivel del combustible (- 9.3.3).

vvyvyyvyy

Comprobar la presion de los neumaticos (- 9.3.4).
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina

» Comprobar el sistema eléctrico.

jADVERTENCIA! jPeligro de lesiones por cortocircuito de la bateria!
En caso de cortocircuito, la bateria puede explotar.

m No retirar ninguna cubierta protectora con la maquina encen-
dida.

Comprobar el liquido refrigerante (- 9.3.3).
Comprobar el funcionamiento suave de la direccion.

Comprobar el funcionamiento suave del joystick.

yvyyvyy

Comprobar si la maquina presenta dafos externos visibles.

Si se detectan tornillos sueltos o que faltan, la falta de cubiertas, man-
chas de aceite, conducciones defectuosas, rotas o dobladas, se prohibe
la puesta en servicio hasta haber subsanado los defectos.

» Preparar los accesorios y equipamientos opcionales segun las indica-
ciones del correspondiente fabricante para la primera puesta en servicio,
véase la documentacién del proveedor (— Parte 3 de la documentacion).

142 50-020-1226-901_ES
2.0-©24.03.2021



7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina

7.3.2 Realizar la prueba de funcionamiento/primera puesta en servicio

A PELIGRO

jPeligro de accidente por permanecer en las zonas de peligro!

Existe peligro de accidente si hay personas en las zonas de peligro

cuando la maquina esta en servicio.

m  El operario debe asegurar que no haya personas en las zonas de
peligro cuando la maquina esta en servicio.

m  Si el operario no puede ver todas las zonas peligrosas, debe
encargar a un guia.

A PELIGRO

jPeligro por vias de escape insuficientes!

En caso de vuelco del vehiculo, en la variante con cabina, la via de

escape por la puerta podria estar bloqueada.

®  Sila maquina esta volcada sobre el lado de la puerta, usar la puerta
no bloqueada como via de escape.
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento
7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina

jPeligro de colision!
Existe el riesgo de sufrir lesiones si el conductor mantiene el brazo u
otras partes del cuerpo fuera de la cabina durante la marcha.

m  No mantener el brazo u otras partes del cuerpo fuera del puesto del
conductor.

/N jATENCION

iPeligro de lesiones al subir o bajar del puesto del conductor!

Al subir o bajar del puesto del conductor, el operario podria resbalar o
tropezar y lesionarse al caer.

m  Utilizar siempre los peldafnos y los asideros al subir o bajar del puesto
del conductor.

®  Nunca bajar marcha atras.

Prestar atencidn durante la prueba de funcionamiento a la aparicion de
ruidos andmalos o temperaturas superficiales elevadas que podrian indicar
un defecto.
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina

En aso de averia durante la prueba de funcionamiento, parar de inmediato
la maquina, asegurarla y subsanar las averias.

Observar las indicaciones de control y advertencia segun la documenta-
cion.
Manejar la maquina segun la documentacion.

Durante el servicio de la maquina, no debe permanecer ninguna persona
junto a la maquina a excepcion del operario y el personal necesario para la
operacion en cuestion.

» Realizacion de los preparativos (- 7.3.1).

» Conexion de la maquina (- 8.4).

» Comprobar el correcto funcionamiento de los testigos de control y de
advertencia.

» Comprobar el correcto funcionamiento de los testigos de los sistemas de
sefalizacion e iluminacion.

» Comprobar el tren de rodaje y el efecto de frenado preferentemente en

un trayecto plano y comprobar el correcto funcionamiento de los movi-
mientos segun los rétulos de manejo para la marcha adelante y atras.
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina

» Conectar todos los consumidores de uno en uno y comprobar el funcio-
namiento y movimientos correctos segun los rétulos de manejo.

» Realizar varias veces todas las funciones hidraulicas empezando con
velocidad baja. Comprobar la hermeticidad del sistema hidraulico.

» Desplazar los cilindros hidraulicos una vez hasta todas las posiciones
finales. A continuacion, detener los cilindros hidraulicos en la posi-
cion intermedia y comprobar que los cilindros hidraulicos se
detengan de inmediato y mantengan dicha posicion.

{PELIGRO! jPeligro de colision!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales si hay per-

sonas en la zona de peligro cuando el la caja de volquete gira.

m Asegurar que no haya personas en la zona de peligro durante el
giro de la caja de volquete.

» Realizar la prueba de funcionamiento/primera puesta en servicio de los
accesorios y equipamientos opcionales segun las indicaciones del
correspondiente fabricante, véase la documentacion del proveedor
(- Parte 3 de la documentacion).

» Desconectar la maquina (- 8.9).
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7 Instalacion, primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento

7.3 Primera puesta en servicio y prueba de funcionamiento de la maquina

7.3.3 Controles tras la primera puesta en servicio/prueba de funcionamiento

jPeligro de quemaduras!

Pueden producirse quemaduras graves por partes calientes de la
maquina.

m Llevar puesto equipo de proteccion individual.

m  Dejar siempre que la maquina se enfrie antes de los trabajos de
reparacion o mantenimiento.

» Comprobar la estanqueidad del sistema hidraulico. Reapretar las
uniones roscadas sueltas. Sustituir inmediatamente las tuberias hidrau-
licas defectuosas que estén mojadas, rotas o dobladas.

» Comprobar el nivel de llenado del depdsito hidraulico (- 9.3.3).
» Comprobar si la maquina presenta dafos externos.

» Comprobar que todas las uniones atornilladas estén correctamente
fijadas y reapretarlas en caso necesario. Observar los pares de apriete
admisibles (- 14.4).
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8 Servicio

8.1 Indicaciones de seguridad

8 Servicio

8.1 Indicaciones de seguridad

Al operar la maquina se deben cumplir los requisitos de la normativa de
prevencion de accidentes, de proteccion medioambiental y, dado el caso,
las normas de seguridad especificas del pais.

Ademas de las disposiciones aqui enumeradas, deben respetarse integra-
mente las normas generales de seguridad (- 3).
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8 Servicio
8.1 Indicaciones de seguridad

A |PELIGRO

jPeligro de accidente por el uso en pendientes, declive o posicion incli-
nada!

Cuando se trabaja en pendientes, declives (p.e€j., laderas, zanjas,
colinas), en posicion inclinada y con fuertes movimientos de direccién y
conduccion, existe peligro de accidente debido al vuelco de la maquina.

m  Determinar la pendiente, la inclinacién y el declive maximos admisi-
bles, teniendo en cuenta las condiciones del terreno y meteoroldgicas
y el estado de la carga.

m  Utilizar la maquina tan solo en pendientes/declives muy suaves y en
una posicidon muy poco inclinada.

m  Vaciar la caja de volquete unicamente con la maquina en posicion
plana y sobre una base firme.

m  El cinturdn de seguridad del asiento del conductor debe estar abro-
chado.
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8 Servicio
8.1 Indicaciones de seguridad

A |PELIGRO

jPeligro en caso de incendio de la maquina!

En caso de incendio de la maquina, pueden prender fuego los materiales

inflamables con rapidez y provocar lesiones a las personas.

m  En caso de incendio, abandonar de inmediato el puesto del con-
ductor y alejarse de la maquina.

®  Sila maquina esta equipada con cabina del conductor y esta volcada
sobre el lado de la puerta, usar la puerta no bloqueada como via de
escape.

m Realizar las medidas de contencion del incendio unicamente desde el
exterior y con un extintor adecuado.
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8 Servicio
8.1 Indicaciones de seguridad

A |PELIGRO
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jRiesgo de incendio por gases de escape calientes!

Los gases de escape calientes dirigidos abajo pueden hacer que los
materiales facilmente combustibles que se encuentran en el suelo
prendan fuego rapidamente y causen lesiones a personas.

®  No utilizar nunca la maquina sobre un terreno facilmente inflamable
(p.€j., hierbas o tallos largos y secos) en parado.

A PELIGRO

iPeligro de lesiones por liquidos saliendo bajo presién!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales si el liquido hidrau-
lico se escapa por reventones o fugas.

m Cambiar las tuberias hidraulicas de mas de 6 afos.
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8 Servicio
8.1 Indicaciones de seguridad

A ;PELIGRO

jPeligro de accidente en declive!

Pueden producirse lesiones graves o incluso mortales si se sobrepasa la
carga admisible del remolque o el peso admisible del conjunto.

m  No sobrepasar la carga admisible del remolque o el peso admisible
del conjunto.

m  Acoplary soltar el remolque solo en una superficie plana.

iPeligro de colisién!
Existe peligro de lesiones si el conductor es golpeado por la caida de

objetos.
m  Nunca circular con el vehiculo por zonas con peligro de caida de
objetos.
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8.1 Indicaciones de seguridad

jPeligro de lesiones por objetos/liquidos en la caja de volquete!

Tras una parada prolongada o debido a influencias externas, existe

peligro de lesiones si se acumulan objetos o liquidos no deseados en la

caja de volquete.

m  Comprobar la existencia de objetos o liquidos no deseados en la caja
de volquete antes de iniciar el servicio.

®  En caso necesario, retirar los objetos/liquidos no deseados antes de
iniciar el servicio.
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8 Servicio

8.1 Indicaciones de seguridad

/N ;ATENCION

jPeligro de accidente por neumaticos dafados!

Existe peligro de accidente si se utiliza la maquina con neumaticos
dafados.

m  Antes de iniciar el servicio, comprobar que los neumaticos no pre-
senten signos de desgaste ni cuerpos extrafios, asi como grietas o
roturas en la banda de rodadura y en los flancos.

m En caso necesario, sustituir los neumaticos o poner la maquina fuera
de servicio hasta que sea reparada.

/\ ;ATENCION

iPeligro de accidente por tuercas de rueda sueltas!

Existe peligro de accidente si las tuercas de rueda no se comprueban o
reaprietan después de un cambio de rueda.

m  Comprobar o reapretar las tuercas de rueda después de 10 horas de
servicio.

154 50-020-1226-901_ES
2.0-©24.03.2021



8 Servicio

8.1 Indicaciones de seguridad

/N\ ;ATENCION

iPeligro de lesiones al subir o bajar del puesto del conductor!

Al subir o bajar del puesto del conductor, el operario podria resbalar o
tropezar y lesionarse al caer.

m  Utilizar siempre los peldaios y los asideros al subir o bajar del puesto
del conductor.

®  Nunca bajar marcha atras.

jPeligro de colision!

Existe peligro de lesiones si la puerta de la cabina se abre automatica-
mente debido al resorte de presion de gas.

m Al abrir la puerta, guiarla con la mano hasta el tope.
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8 Servicio

8.2 Manejo de la maquina

8.2 Manejo de la maquina

8.2.1 Asiento del conductor

Ajustar el asiento y abrochar el cinturén de seguridad
Ante de cada puesta en servicio y al cambiar de conductor, se debe ajustar
el asiento del conductor al operario.

No se deben guardar objetos en la zona de movimiento del asiento del con-
ductor.

Antes de la puesta en servicio hay que abrocharse el cinturén de seguridad.
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8 Servicio
8.2 Manejo de la maquina

Fig. 8.1: Manejo del asiento del conductor
1 Apoyabrazos 2 Palanca de gjuste de altura 3 Palanca de gjuste longitudinal

4 Manecilla de gjuste del peso
» Ajustar la altura con al palanca de agjuste de altura (2).
®  Hacia arriba: Tirar de la palanca y mover el asiento hacia arriba.
m Hacia abajo: Tirar de la palanca y desplazar el asiento hacia abajo.
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8 Servicio

8.2 Manejo de la maquina

» Realizar el ajuste longitudinal.

» Tirar de la palanca de gjuste longitudinal (3) hacia arriba y mante-
nerla en esa posicion.

» Poner el asiento en posicion.

» Soltar la palanca.

El mango se debe enclavar.
» Realizar el ajuste del peso con la manecilla de gjuste del peso (4).

m  Girar la manecilla en sentido horario: la suspension se vuelve

mas dura.
m  Girar la manecilla en sentido antihorario: la suspension se vuelve
mas blanda.
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.2 Luz de marcha

Posicion 1 - Luz apagada
Posicién 2 - Luz de posicion
Posicion 3 - Luz de cruce
Posicion 4 - Rafagas de luz
Posicion 5 - Luz de carretera
Fig. 8.2
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.3 Bocina
» Para tocar la bocina, pulsar la tecla (1).

BMD-00487

Fig. 8.3
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8.2 Manejo de la maquina

8.24 Intermitente

Posicion 1 - Intermitente derecho

Posicién 2 - Intermitente izquierdo

BMD-00488

Fig. 8.4
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8 Servicio

8.2 Manejo de la maquina

8.2.5 Sistema de intermitentes de advertencia

Accionando el pulsador del sistema de intermitentes de advertencia (1) se
conecta o desconecta el sistema.

-

Fig. 8.5

El pulsador del sisfema de intermitentes de advertencia se encuentra en el
panel de mandos derecho.
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.6 Tablero de instrumentos y visualizador

El tablero de instrumentos esta protegido frente al vandalismo por una
chapa protectora (2) con cerradura (1).
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8 Servicio

8.2 Manejo de la maquina

Sinopsis del tablero de instrumentos y visualizador

Fig. 8.7: Sinopsis del tablero de instrumentos y visualizador
1 Teclas, lado izquierdo 2 Tablero de instrumentos, lado izquierdo 3 Tablero de instrumentos arriba
4 Tablero de instrumentos, lado derecho 5 Teclas, lado derecho 6 Visualizador
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8.2 Manejo de la maquina

Los tableros de instrumentos (2, 3y 4) y el visualizador (6) se describen en
el siguiente apartado. Las teclas del lado izquierdo (1) y las teclas del lado
derecho (5) sirven para manejar el visualizador y se describen en el corres-
pondiente apartado.
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.6.1 Tablero de instrumentos, lado izquierdo

m
m
7

Fig. 8.8: Tablero de instrumentos, lado izquierdo
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8 Servicio

8.2 Manejo de la maquina

1 Cuentarrevoluciones del motor 2 Testigo de control de precalentamienfo 3 Testigo de control de la /uz de carretera
4 Testigo de control del freno de estacio- 5 Testigo de control de la /uz de cruce 6 Testigo de control femperatura del
namiento aceite del motor excesiva
7 Temperatura del liquido refrigerante del
motor

Cuando se ilumina un testigo de control (2, 3, 4, 5 0 6), se activa la
funciodn/el aviso correspondiente.

JATENCION! jPeligro de dafios en la maquina!

Existe el riesgo de provocar dafos en la maquina si se sigue ope-
rando la maquina con plena carga pese a iluminarse el testigo de
control femperatura del aceite del motor excesiva.

® Reducir la carga del motor.
B En caso necesario, dejar enfriar la maquina al ralenti.
Bajo ningun concepto apagar la maquina de inmediato.
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.6.2 Tablero de instrumentos, lado derecho

Fig. 8.9: Tablero de instrumentos, lado derecho
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8 Servicio

8.2 Manejo de la maquina

1 Velocimetro 2 Testigo de control mantenimiento nece- 3 Testigo de control advertencia general
sario
4 Testigo de control marcha adelante 5 Testigo de control marcha atras 6 Nivel de combustible
7 Testigo de control nivel de combustible,
reserva

Cuando se ilumina un testigo de control, se activa la funcion/el aviso corres-
pondiente.

JATENCION! jPeligro de dafios en la maquina!

Existe el riesgo de provocar dafos en la maquina si se sigue ope-
rando la maquina pese a iluminarse el testigo de control advertencia
general.

m Dejar enfriar la maquina al ralenti.
B Desconectar la maquina y subsanar la causa de la averia.
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.6.3 Tablero de instrumentos arriba

/\
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Fig. 8.10: Tablero de instrumentos arriba

1 Testigo de control generador 2 Testigo de control presion de aceite 3 sin ocupar

4 sin ocupar 5 Testigo de control regeneracion de/ 6 Testigo de control /impiar el filtro de par-
DPF anulada ticulas diésel

7 Testigo de control sistema de escape 8 sin ocupar 9 Testigo de control modo de trabajo

sobrecalentado
10 Testigo de control modo de transporfe 11 Testigo de control advertencia del mofor 12  Testigo de control parar e/ motor
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8.2 Manejo de la maquina

Cuando se ilumina un testigo de control, se activa la funcion/el aviso corres-
pondiente.

Cuando se ilumina el testigo de control /impiar el filtro de particulas diésel
(6) se debe limpiar el filtro de particulas diésel. Cuando se ilumina el testigo
de control sisfema de escape sobrecalentado (7) se debe reducir la carga
de la maquina.

Cuando se ilumina el testigo de control regeneracion del DPF anulada (5)
se anula la regeneracion automatica del filtro de particulas diésel. Para mas
informacion, véase el capitulo (- 8.2.7.6).

Si se ilumina el testigo de control generador (1), el testigo de control pre-
sion de aceite (2) o el testigo de control parar e/ motor (12), se debe
detener la maquina de inmediato y contactar con el servicio técnico.

A JATENCION! jPeligro de dafios en la maquina!
Existe peligro de causar dafios en la maquina si se sigue utilizando
cuando se ilumina uno de los testigos de control de generador, pre-
sion de aceite o parar el motor.

B Desconectar la maquina de inmediato.
m Contactar con el servicio técnico.
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8.2 Manejo de la maquina

8.2.6.4 Visualizador

Pantalla principal
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BMD-00044

Fig. 8.11: Visualizador - Pantalla principal
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Hora

Horas de servicio
Fecha

Tecla refroceder
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8.2 Manejo de la maquina

2 Logotipo Bergmann 3 Campo de texto
5 Tecla OK 6 Tecla indicacion de advertencia
8 Indicador de direccién de marcha 9 Tecla avanzar

En la pantalla principal se muestra informacién como la hora (1), las horas
de servicio (4), la fecha (7) y el sentido de la marcha adelante/atras (8). En
el campo de texto (3) aparecen distintos avisos.

La tecla OK (5), tecla /indicacion de advertencia (6), tecla avanzar (9) y tecla
retroceder (10) sirven para la navegacion por los submendus.

Al accionar la tecla /ndicacion de advertencia se accede directamente al
submenu Avisos de advertencia/averia.
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8.2 Manejo de la maquina

Submenu Parémetros de servicio
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Fig. 8.12: Submenu Parametros de servicio

1 Indicador de direccion de marcha 2 Temperatura del aceite del cambio/ 3 Temperatura del motor
aceite hidraulico
4 Indicador de velocidad 5 Tension de la bateria 6 Fecha
7 Tecla OK 8 Tecla indicacion de a